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VARME I UNDERGULV
Dersom du vil legge et tregulv på gulvvarme, er 
det visse regler du må følge. Det er viktig å vite 
hvilken type gulvvarme som benyttes, samt typen 
undergulv og parkett. Vi anbefaler at du alltid spør 
din forhandler om råd før du kjøper parkett

KRAV MED HENSYN TIL LYDREDUKSJON
I visse situasjoner vil et lyddempende undergulv 
være påkrevd. Din forhandler har ulike typer 
underlag til undergulv som møter disse kravene. 
Spør etter testrapport.

MODIFISERING AV DØRER
Undersøk hvorvidt dine dører kan 
åpnes og lukkes med den samlede 
høyden av gulv og undergulv. 
Dersom dette ikke er mulig, kan 
du modifisere (forkorte) dørene til 
den nye høyden. (se bilde 6).

LEGGEVEILEDNING: FLYTENDE  
MONTERING AV TEKNISK PLANK 
TREGULV
Bordene legges ”flytende” ved 
å lime panelene sammen med 
en vanntett PVAC trelim (D3 
trelim). Dersom fuktighetsnivå 
og temperatur endres, kan gulvet 
krympe og ekspandere til en 
viss grad. Av den grunn skal et 
mellomrom tilsvarende gulvets 
tykkelse (D) opprettholdes 
ved alle fysiske grenser slik 
som vegger, terskler, søyler 
og varmerør (se bilde 7). 
Overgangslister må monteres 
dersom gulv er lengre enn 12 
m eller bredere enn 6 m, samt nær døråpninger, 
mellom rom, ved hjørner i passasjer osv  
(se bilde 8). Skjøtene kan fullføres med 
spesialutviklede ekspansjonslister. Det skal være 
en avstand på minst 40 cm mellom toppendene 
av gulvet ved etterfølgende rader. 1. Etter at 
undergulvet er lagt, er neste steg å begynne å 
legge bordene. Vi anbefaler at du starter i et hjørne 
av rommet som er umiddelbart synlig når du trer 

inn i rommet (se bilde 9). 
Kalkuler først antallet rader du 
skal legge. Du vil oppnå best 
resultat dersom den første og 
siste raden er tilnærmet like 
bred. Legg så det første panelet 
med noten langs lengden vendt 
mot veggen. Vanligvis legges 
panelene i husets lengderetning 
(i lysets retning).
2. En skjøte på omtrent gulvets 
tykkelse følge rundt hele gulvet. 
Plasser en avstandskloss ved 
hver 40 mm (se bilde 10). 
Fjern dem 24 timer etter at 
gulvet er lagt. Plasser det andre 
gulvpanelet, og fortsett slik 
frem til montering av den første 
raden er fullført. Undersøk 
hvorvidt den første raden er rett 
ved å stramme en snor langs 
lengden (se bilde 11). Etter at 
tredje rad er lagt, undersøk 
igjen om gulvet er rett.
3. Dersom veggen ikke er 
fullstendig rett, bør du overføre 
ujevnhetene til gulvpanelene. 
Dette kan gjøres ved å bruke en 
linjal med blyant (se bilde 12). 
Etter at gulvpanelene har  
blitt markert, sages bordet slik  
at mellomrommene passer.  
Husk ekspansjonsrommet.  
Bruk en fintagget sag. Dersom  
en håndsag benyttes, sørg for  
at dekorsiden er vendt opp; 
dersom en vinkelsag benyttes, 
sørg for at dekorsiden er vendt 
ned (se bilde 13).
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4. Legg den første raden ved å 
lime hvert etterfølgende panel på 
kortsiden. Start deb andre raden 
med det gjenstående kappet
av den første raden (se bilde 
4). Dette kappet må imidlertid 
være minimum 40 cm langt, slik 
at gulvet har optimal stabilitet, 
samtidig som man får brukt mest 
mulig materiale. Panelene limes 
langs hele lengden og bredden. 
Ikke bruk for mye lim!  
(se bilde 15).

5. Bruk slagklossen fra Solidfloor 
parkettleggesettet for å feste. 
Du kan også benytte en trekloss 
på minimum 30 cm (se bilde 
16). Dette for å unngå skade 
på panelene. Etter at panelene 
er festet, fjern all overflødig lim 
umiddelbart med en noe fuktet klut 
(se bilde 17). Etter at limet har 
tørket, vil det være nærmest umulig 
å fjerne overflødige limrester.

6. Når den siste raden skal 
tilpasses, legges gulvpanelene 
med dekorsiden ned. Gjør de 
nødvendige markeringene og 
kapp til med sag (se bilde 18). 
Husk også på det foreskrevne 
mellomrommet på 15 mm, og at 
gulvet skal være fritt rundt alle 
kanter. Dersom det er vanskelig å 
nå den siste raden, legg bordene 
en etter en så tett som mulig langs 
den nest siste raden. Dytt dem deretter sammen i 
lenderetningen ved hjelp av et slagjern og en hammer. 
De krysskuttede endene festes ved hjelp av en 
slagkloss eller et slagjern og hammer.

ETTER MONTERING
Etter montering kan du begynne å bruke gulvet 
umiddelbart. Du kan nå starte de avsluttende 
operasjonene på gulvet. Avstandsklossene skal fjernes 
umiddelbart. Du kan også begynne å montere listene. 
Dersom gulvet er oljet på forhånd, er det anbefalt å 
påføre pleieolje etter montering. 

VEDLIKEHOLD
Godt vedlikehold vil forlenge levetiden til ditt gulv. 
For riktig vedlikehold, kontakt din 
forhandler. Beskytt ditt gulv ved å 
bruke en god gulvmatte ved dører, 
for å unngå tilførsel av sand. Vi 
anbefaler også at du beskytter 
møbler og stolben med filtputer 
(se bilde 19).

MERK:
Dersom du er i tvil om korrekt montering av ditt gulv, 
kan du kontakte din forhandler før du går videre med 
monteringen. Det endelige resultatet avhenger i stor 
grad av hvordan gulvet er lagt.

GARANTI:
Dette gulvet har blitt produsert med størst mulig 
forsiktighet. Dersom det imidlertid skulle fremkomme 
skjulte materielle feil og/eller produksjonsfeil innen 10 
år fra kjøpsdatoen, kan du kontakte din forhandler og 
presentere din kvittering.

KANSELLERING AV GARANTI:
skyldes uriktig bruk, fallende gjenstander, tilførsel av 
sand, og/eller slitasje av skarpe gjenstander. Den vil 
også falle bort dersom gulvet er montert i et fuktig 
rom, og i tilfeller hvor gulvet har blitt utsatt for røff 
og/eller uriktig bruk. 
Garantien vil også falle bort som følge av noen annen 
uforsiktig bruk av produktet, eller dersom en feil i 
produktet kunne blitt oppdaget før montering.

Viktig: Behold din kvittering som 
garantibevis.
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